
 

 

Kundeninformation 

       

      Mondsee, 28.01.2016 

 

Recyclingbaustoff VO 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie informieren, dass ab 01.01.2016 die Recyclingbaustoff VO in 

Kraft getreten ist und diese leider keine Erleichterung mit sich bringt. 

 

Die  Qualitätskriterien  für  Recyclingmaterial  wurden  durch  diese  Verordnung massiv  verschärf  und 

haben uns dazu gezwungen die Übernahmeklassifizierung neu zu definieren. 

 

Die  Übernahme  von  Gipswänden,  Leichtbeton  (Ytong)  oder  Baukeramik  (Fliesen,  WC  Muscheln, 

Waschbecken  oder  Kachelöfen)  wird  ausnahmslos  als  Baumix  eingestuft  und  nicht  wie  bisher  als 

Bauschutt. 

 

Detailliertes Informationsmaterial über die neue Baustoffverordnung stellen wir so bald als möglich 

auf unsere Homepage unter http://www.buchschartner.com/downloads/ 

 

Anbei erhalten Sie die Qualitätsanforderungen betreffend Bauschutt und Baurestmassen. 

 

Bei Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Buchschartner Entsorgung GmbH 

 
Roland Buchschartner 

  Umblättern>>> 



 

 

Kundeninformation 

       

      Mondsee, 28.01.2016 

 

Recyclingbaustoff VO 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachstehend finden Sie die Unterteilung der verschiedenen Baustellenabfälle: 

 

1) Bauschutt rein:  SNR: 31409 

Ja  Beton und Mauerwerk, 100% mineralisch 

Nein  Holz, Yton, Lecca,  Isolierungen, Baukeramik, Kunststoffe, Fliesen, Verbundbaustoffe, 

Gipswände 

 

2) Bauschutt 90% mineralisch  SNR: 31409 

Ja  Beton  und  Mauerwerk,  leicht  verunreinigt  mit  Holz,  Verbundbaustoffe 

(Mantelbeton), Bodenaushubmaterial oder Isolierstoffe 

Nein  Gipswände, Fliesen, Baukeramik, Leichbaustoffe wie Yton oder Lecca und Fliesen 

 

3) Bauschutt 75% mineralisch  SNR: 31409 

Ja  Beton  und  Mauerwerk,  leicht  verunreinigt  mit  Holz,  Verbundbaustoffe 

(Mantelbeton), Bodenaushubmaterial, Isolierstoffe oder Fliesenbeläge. 

Nein  Gipswände, Fliesen, Baukeramik, Leichtbaustoffe wie Yton oder Lecca und Fliesen 

 

4) Baumix (Heraklith, Rigips und sonstiger Bauschutt)  SNR: 31409 

Ja  Bauschutt, Beton oder Asphalt, Bodenaushub 

  Stark  verunreinigt  mit  Holz,  Verbundbaustoffe  (Mantelbeton),  Gipswände  und 

Gipsbauteile, Leichbaustoffe wie Ytong oder Lecca und Isolierstoffe 

 

Weiteres Informationsmaterial finden Sie unter www.buchschartner.at unter Downloads. 


